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产 品 简 介

UbiTrack-TUG2是一款混合式防拆定位标签，该标签集UWB

定位与GPS卫星定位于一体，在UWB定位与GPS定位之间实现智

能切换，确保室内与室外之间定位准确可靠，满足全场景定位

需求。电子墨水屏可显示日期、时间、步数等信息。



技 术 参 数

l 定位模式：UWB+GPS

l UWB工作频段：3.6GHz-6.5GHz

l UWB发射功率：0-33.5dB（可调）

l GPS工作频段：GPS L1

l NFC工作频段：13.56MHz

l SIM工作频段：LTE（Cat-M1：B1, B2, B3, B4, B5,B8, 

B12, B13, B14, B17, B18, B19,B20, B25, B26, 

B28, B66; Cat-NB1/NB2：B1, B2,B3, B4, B5, B8, 

B12, B13, B17, B19, B20,B25. B26. B28. B66）

l 续航能力：1周（5min定位周期）

l 附加传感器：加速度传感器

l 屏幕尺寸：48.55mm*23.71mm

l 附加功能：计步、震动、声音提示，一键SOS等

l 供电方式：可充电950mAh锂电池

l 外观尺寸：125mm*70mm*6.8mm

l 工作温度：0℃至50℃，避免阳光长时间直射显示屏

l 工作湿度：35%~65%RH



1. 本产品保修期为自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准)。

在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，

将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

2.下列情况不属于免费保修范围：

①产品已超出保修期限；

②未按指示说明和产品维护说明进行错误或不正当操作导致的产品

故障或损坏；

③意外或者人为导致的产品损坏，如超出设备所承受的温度和湿度

范围、进水（包括自然性进水，如水蒸气等）、摔坏、非正常物理

受力、变形、线缆破损等；

④产品自然磨损，消耗及老化等（如外壳、线缆等）；

⑤未经过许可，擅自拆改产品所导致的故障或损坏；

⑥因不可抗力如地震、火灾、雷击、海啸等原因导致的故障或损坏；

⑦其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

请按照正确方式使用佩戴，禁止用力过度或用尖锐器具操作本设备。

请使用随配的数据线充电。未使用时，请确保数据线未吸附其他金属以免造成短路。
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